Tiirdriickerpaar 111PCM06.230 Ku.90 m.Mini-Driickerrosette 4-KT.8mm
HEWI

https://www.bauportal24h.de/p/104661/tuerdrueckerpaar-111pcm06.230-ku.90-m.mini-drueckerrosette-4-kt.8mm-hewi?c=6130

52,60 € *
Inhalt: 1 Stiick
*Inkl. MwSt.



Produktinformationen:

* mini

* mit flachen Driickerrosetten aus Polyamid, Durchmesser 32
mm, bestehend aus: Tiirdriicker Modell 111PCM in U-Form aus
Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Driickerende,
durchgingig eingefirbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzfithrung
* Vierkantstift des Driickerstiftteiles 8 mm mit Trapezgewinde

* Fixierung der Driicker in einem Einpresslager mit umlaufender
Verzahnung und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse mit zwei
Nocken als Verdrehsicherung im Einpresslager

* der Gewindestift M5 fixiert sich, als Sicherung der
Tiirdriickerlochteile, in einer Aussparung im Vierkantstift und
tragt somit zur optimalen Kraftiibertragung in das Tiirblatt bei

* der Driicker erfiillt die Vorgaben der DIN 18040

* Einsatz in Verbindung mit Einsteckschldssern nach DIN 18251
* Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit
Trapezgewinde SW 19, daher empfehlen wir die Montage mit
einem Ringschliissel (SW 19)

* das Frasmal3 im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaf}
von 25 mm aufweisen

* Fertigungstoleranzen von +/- 1 mm koénnen durch die
Einpresslagerung ausgeglichen werden

* zur Montage an Wohnraum- und Innentiiren mit HDF-
Deckplatte und Mittellagen aus Rohrenspan- bzw.
Vollspaneinlage oder hochwertiger, sowohl in stumpfer als auch
gefilzter Ausfithrung

* wir empfehlen die Montage von mini ausschlielich an von
HEWI und den Tiirenherstellern gepriiften Tiirelementen (eine
aktuelle Aufstellung finden Sie unter www.hewi.de/mini)

* ausgelegt und gepriift fiir den Objektbereich

* Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4

* Anschlagrichtung DIN links / rechts Weitere technische
Eigenschaften:

* Befestigungssystem: Standardstift

* Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N3000207606

Technische Daten:

Material: Kunststoff

Oberfldache: 90 tiefschwarz
Vierkant: 8 mm

Driickerldange: 150 mm
Driickertiefe: 70 mm

Form: rund

Ausfiihrung: mit Mini-Driickerrosette
Starke: 2,7 mm

Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Rosetten-@: 32 mm

Farb-Nr.: 90

Modell: 111PCM06.230 90

fiir Tiirstarke: 38,1-40 mm

Marke: HEWI

Stand: 14.05.2024 - 09:05:16 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!



