Schrauben-/Stehbolzensicherung WEICONLOCK® AN 302-70 50ml

hf.mv.griin Pen
https://www.bauportal24h.de/p/197915/schrauben-stehbolzensicherung-weiconlock-an-302-70-50ml-hf.mv.gruen-pen?c=6783

H AN 302-70

Schrauben. und

Subbolzensicherung, F
1 * mittohvisios

* hachiest

* max, Spalt 0,15 mm

* GI°C bis +150°C

Lacking of threads ard
ud balts, green

" medium viscosity
* bigh strength

" max. gap 0,15 mm
*<I6°F to + 30°F

' L]
* Dvaw
S0 mle

At 30270050

2295€*
Inhalt: 50 Milliliter (459,00 € / 1000 Milliliter)
*inkl. MwSt.



Produktinformationen: Technische Daten:

* hochfest Inhalt: 50 ml

* mit DVGW-Zulassung Gebinde: Pen

* schwer demontierbar Festigkeitsklasse: hochfest

* mittelviskos (500 mPa.s) Temperatur: -60 bis + 150 °C

* Spaltiiberbriickung: max. 0,15 mm Viskositit: mittelviskos

* GewindegrofBe: bis M 20 R ¥4 Gewinde: max. M20 R 3/4 Zoll
» Losbrechmoment: 28-35 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Marke: WEICON

Qualitit 8.8, Mutternhdhe 0,8.d)

* handfest nach 10-20 Min. (bei Raumtemperatur)

* endfest zwischen 3-6 Std. (bei Raumtemperatur)

* temperaturbestindig von -60 °C bis +200 °C Weitere technische
Eigenschaften:

* Farbe: griin

* Losbrechmoment: 28 bis 35Nm

* Spaltiiberbriickung max.: 0,15mm

 Zulassung: DVGW

* Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N4000349510 Stand: 05.05.2024 - 03:20:13 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!



