
Gehörschutz SAFELINE VI EN 352-1 (SNR)=30dB gepolst. Kopfbügel
schlanke Kapseln
https://www.bauportal24h.de/p/198876/gehoerschutz-safeline-vi-en-352-1-snr-30db-gepolst.-kopfbuegel-schlanke-kapseln?c=7042

15,95 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.



Produktinformationen:

• Gehörschutz mit einem hohen Dämmwert, trotz geringem
Gewicht und schlankem Profil
• gepolstertes Kopfband, dadurch sehr komfortabel zu tragen
• großer Verstellbereich
• weiche breite Dichtungsringe
• besonders langlebige Qualität
• modernes Design
• EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert
= 29 dB (A) / L-Wert =22 dB (A) Weitere technische
Eigenschaften:
• L-Wert: 22dB
• Eigenschaft: schlanke Kapseln
• M-Wert: 29dB
• H-Wert: 31dB
• prüfpflichtig: ja Gehörschutz wird nach der neuen PSA-
Verordnung unter Kategorie III (tödliche bzw. irreversible
Schäden) geführt. Vor der ersten Benutzung, und danach einmal
jährlich, hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer über die
herrschende Lärmgefährdung zu informieren sowie über
geeignete Schutzmaßnahmen zu unterweisen.
• Verpackungseinheit: 1,00 ST

Technische Daten:

Kapselfarbe: schwarz/grün
Gewicht: 210 g
Marke: PROMAT
Ausführung: gepolsterter Kopfbügel
SNR: 30 dB
Norm: EN 352-1
PSA-Kategorie: III
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