
Nebelöler Stand.Gew.mm 24,66 3/4 Zoll Durchfluss 9000l/min RIEGLER
https://www.bauportal24h.de/p/221008/nebeloeler-stand.gew.mm-24-66-3-4-zoll-durchfluss-9000l-min-riegler?c=6744

79,47 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

• Standard
• Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich, mit
Polycarbonatbehälter, Innengewinde Weitere technische
Eigenschaften:
• A: 102mm
• C: 58mm
• D: 160,0mm
• Durchflusswertmessung: bei P2 = 6, Druckabfall Δp = 1bar
• Tropfaufsatz: PA (Polycarbonatbehälter)
• B: 58mm
• Verpackungseinheit: 1,00 ST

Technische Daten:

Modell: BG III
Durchfluss: 9000 l/min
Umgebungstemperatur: max. +60 °C
DN: 20 mm
Gewinde: 3/4 ″
Temperaturbereich: max. +60 °C
Marke: RIEGLER
Mediumstemperatur: max. +60 °C
Gewinde mm: 24,66
Dichtmaterial: NBR
Gehäuse: Zink-Druckguss, silber lackiert
Eingangsdruck: max. 16 bar
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