Bosch Professional Akku-Tauchkreissige GKT 18V-52 GC

https://www.bauportal24h.de/p/267322/bosch-professional-akku-tauchkreissacge-gkt-18v-52-gc?¢=9417

468,22 € *
Inhalt: 1 Stiick
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

* BITURBO Brushless-Technologie mit biirstenlosem Hochleistungsmotor und ProCORE18V fiir maximale kabellose
Schnittleistung
* Entsprechend stark wie kabelgebundene Tauchsdgen mit 1.620 Watt



Produktinformationen:

Herausragend kompakt: Die Bosch Akku-Tauchsige GKT
18V-52 GV aus dem 18V-Sortiment mit der Leistung eines
Netzgerits

Die Akku-Tauchsidge GKT 18V-52 GC Professional von Bosch
aus dem 18V-Sortiment bietet die Leistung eines Netzgerts und
ist extrem kompakt.

Thre innovative BITURBO Brushless-Technologie mit
biirstenlosem Hochleistungsmotor und ProCORE18V liefert
maximale kabellose Schnittleistung auf demselben Niveau wie
entsprechende kabelgebundene Tauchsidgen mit 1.620 Watt.
Dank ihres einzigartigen kompakten Designs, das den Betrieb mit
nur einem Akku erméglicht, bietet die Sége hochste Mobilitit.
Die sehr kompakte Bauform erméglicht einen minimalen Abstand
von nur 10 mm zwischen Ségeblatt und Wand.

Ausstattung und Anwendung

Diese Tauchsige eignet sich fiir Tauchschnitte in Holz,
Holzverbundwerkstoffen, Platten und Plattenwerkstoffen sowie in
Aluminium und Acrylglas.

Es kann mit Staubsack verwendet werden und ist kompatibel mit
dem Bosch Click & Clean System und den
Fiihrungsschienensystemen von Bosch, Festool, Mafell und
Makita sowie mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -
Ladegeriten (Professional 18V System).

Fiir maximale Leistung ProCORE18V > 5,5 Ah verwenden.

Weitere Vorteile

BITURBO Brushless-Technologie mit biirstenlosem
Hochleistungsmotor und ProCORE18YV fiir maximale kabellose
Schnittleistung auf demselben Niveau wie entsprechende
kabelgebundene Tauchsdgen mit 1.620 Watt

Hervorragende Mobilitdt durch eine einzigartig kompakte
Bauform, die den Betrieb mit nur einem Akku ermoglicht

Sehr kompakte Bauweise fiir minimalen Abstand von nur 10 mm
zwischen Ségeblatt und Wand

Funktionen und Hauptmerkmale

Zusitzliche Informationen

Die GKT 18V-52 GC Professional zeichnet sich zudem durch
konstante Drehzahl, Eco-Modus fiir eine bis zu 20 % léngere
Laufzeit, HMI, individuelle Drehzahleinstellung per App,
Uberlastschutz, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und
Spindelarretierung aus.

Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl, von: 2800 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu: 5500 min-1
Leerlaufdrehzahl: 2800 - 5500 min-1
Gewicht exkl. Akku: 4.1 kg

Sageblatt-@: 140 mm

Fiihrungsplatte (Lange): 305 mm
Fiihrungsplatte (Breite): 169 mm
Fiithrungsplatte: 305 x 169 mm
Neigungswinkel, von: -1

Neigungswinkel, bis: 47 °

Neigungswinkel: -1 - 47 °
Werkzeugabmessungen (Breite): 209 mm
Werkzeugabmessungen (Lange): 374 mm
Werkzeugabmessungen (Hohe): 234 mm
Schnitttiefe ohne Fiithrungsschiene (90°): 52
mm

Schnitttiefe mit Fithrungsschiene (90°): 46 mm
Schnitttiefe ohne Fithrungsschiene (45°): 32
mm

Schnitttiefe mit Fithrungsschiene (45°): 32 mm
Schwingungsemissionswert ah [Holzsdgen]:
2.5m/s?

Unsicherheit K [Holzsdgen]: 1.5 m/s?
Verpackungsabmessungen (Breite): 442 mm
Verpackungsabmessungen (Linge): 357 mm
Verpackungsabmessungen (Hohe): 253 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Lénge x
Hoéhe): 442 x 357 x 253 mm

Akkuspannung: 18 V

Ségeblattbohrungs-@: 20 mm

Lieferumfang

1x Bosch Akku-Tauchkreissdge GKT 18V-52
GC Professional

1x Kreissdgeblatt, Expert for Wood 140 x
1,8/1,3 x 20 mm, 42 (2608644500)

1x L-Boxx 238 (1600A012G2)

1x Staubbeutel (2608000696)

1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42
Professional (1600A013WF)

Ohne Akkus und Ladeger:it
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