
Bosch Professional Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120
https://www.bauportal24h.de/p/277147/bosch-professional-ortungsgeraet-wallscanner-d-tect-120?c=7219

337,10 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.
Produkt-Highlights:

• Genaue Ortung auf schmalen Flächen möglich
• Lokalisierung der exakten Position der Mitte eines Objekts
• Dual Power Source ermöglicht den Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien



Produktinformationen:

Intuitiver Radarscanner für fast alle Materialien
 
Das Ortungsgerät D-tect 120 Professional von Bosch ist ein intuitiver
Radarscanner für fast alle Materialien.
Mit der Spotmessung ist eine genaue Ortung auf schmalen Flächen
möglich, während über den Centre Finder die exakte Mitte eines
Objekts lokalisiert wird.
Dank Dual Power Source-Technologie ist ein Betrieb sowohl mit 12-
V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich.
 
Ausstattung und Anwendung
 
Das Gerät eignet sich für eine Reihe handwerklicher Disziplinen,
wenn es z. B. darum geht, Wasser führende Rohre und Kabel zu orten
oder Pannen beim Bohren bei Schreiner-, Sanitär-, Elektro- und
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnikarbeiten zu vermeiden.
 
Weitere Vorteile
 
    -
Mit der Spotmessung ist eine genaue Ortung auf schmalen Flächen
möglich
    -
Über den Centre Finder steht eine visuelle Führung zur Verfügung,
die es ermöglicht, die exakte Position der Mitte eines Objekts zu
lokalisieren
    -
Dual Power Source ermöglicht den Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-
Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien
 
Funktionen und Hauptmerkmale
 

 
Zusätzliche Informationen
 
Der D-tect 120 Professional verfügt über ein einfaches User Interface
mit 3 selbsterklärenden Auswahlbuttons zum Anpassen an
verschiedene Anwendungen und kann Objekte bis zu einer Tiefe von
12 cm orten.
Über akustische und optische Signale wird der Benutzer auf
gefundene Objekte in der Wand hingewiesen.

Technische Daten:

Akkuspannung: 12 V
Bosch Radartechnologie: ja
Erfassbare Objekte: magnetische Metalle (z. B.
Eisen) nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer)
spannungsführende Leitungen
nichtspannungsführende Leitungen
wasserführende Kunststoffrohre
Holzunterkonstruktionen
Max. Ortungstiefe: 120 mm
Erfassungstiefe, magnetisches Metall, max.:
120 mm
Erfassungstiefe, nichtmagnetisches Metall,
max.: 120 mm
Erfassungstiefe, stromführende Leitungen,
max.: 60 mm
Erfassungstiefe, Holzunterkonstruktionen,
max.: 38 mm
Genauigkeit: ± 10 mm* (* zzgl.
einsatzabhängiger Abweichung)
Ansichten: Spotansicht
Wandarten: Beton Trockenbau Universal
Materialidentifizierung: Stromführendes Kabel
Stromversorgung: 12-V-Lithium-Ionen-Akku
oder 4 x 1.5-V-LR6-Batterie (AA)
Abschaltautomatik, ca.: 5 Minuten
Gewicht, ca.: 0.5 kg
Zusatzfunktion: Dual Power (10.8 V / 4 x 1.5-
V-LR6 AA), Center Finder mit
Objektrichtungsanzeige
 
Lieferumfang
 
1x Akku-Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120
1x Quickstart Karte
1x L-BOXX 136 (1600A012G0)
1x Akku GBA 12V 2.0Ah (1600Z0002X)
1x Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional
(1600A019R3)
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