Bosch Professional Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10

https://www.bauportal24h.de/p/277375/bosch-professional-akku-winkelschleifer-gwx-18v-10?c¢=7255

224,78 € *
Inhalt: 1 Stiick
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

* Biirstenloser Motor und ProCORE18V-Akkutechnologie
* X-LOCK-Klicksystem: Schneller und bequemer Zubehdrwechsel
* Drop Control, KickBack Control und X-Brake



Produktinformationen:

Bessere Leistung und Werkzeugfiihrung der 18V-Kategorie — mit X-
LOCK

Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 Professional mit Bosch
mit X-LOCK bietet eine verbesserte Leistungsfahigkeit und
Werkzeugfiihrung im 18V-Segment.

Er bietet dank dem leistungsstarken biirstenlosen Motor und der
ProCORE18V-Akkutechnologie iiber den Akku dieselbe Leistung wie ein
kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt.

Dieser kleine Winkelschleifer wird mit einem schliissellosen X-LOCK-
Klicksystem ausgeliefert, das einen schnellen und bequemen
Zubehorwechsel ermoglicht.

Dariiber hinaus verfiigt das Gerit {iber Drop Control, KickBack Control
und X-Brake, wodurch maximaler Anwenderschutz und Komfort
sichergestellt sind.

Das Werkzeug eignet sich zum Schneiden und Abschleifen von Metall,
Stein und Beton.

Es ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T
Professional und GDE 11501/01125 FC-T Professional sowie mit allen
Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeriten (Professional 18V
System).

Ausstattung und Anwendung

Der GWX 18V-10 Professional verfiigt auBerdem iiber eine Schutzhaube
und einen Handgriff mit Vibration Control.

Weitere Vorteile

Bietet dank dem biirstenlosen Motor und der ProCORE18V-
Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit
1.000 Watt

Schneller und bequemer Zubehorwechsel dank schliissellosem X-LOCK-
Klicksystem

Drop Control, KickBack Control und X-Brake sorgen fiir maximalen
Anwenderschutz und Komfort

Funktionen und Hauptmerkmale
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Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl, bis zu: 9000 min-1
Leerlaufdrehzahl: 9000 min-1
Schwingungsemissionswert ah
[Oberflachenschleifen (Schruppen)]: 6.0 m/s?
Unsicherheit K [Oberflachenschleifen
(Schruppen)]: 1.5 m/s?
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit
Schleifblatt]: 3.5 m/s?

Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5
m/s?

Verpackungsabmessungen (Breite): 360 mm
Verpackungsabmessungen (Lénge): 445 mm
Verpackungsabmessungen (Hohe): 155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Lange x
Hohe): 360 x 445 x 155 mm

Akkuspannung: 18 V

Gewicht exkl. Akku: 2 kg
Schrupp-/Trennscheibe, @: 125 mm

Lieferumfang

1x Akku-Winkelschleifer GWX18V-10
1x 1/1 L-BOXX-Einlage fiir Gerdt und
Ladegerdt (1600A01166)

1x L-BOXX 136 (1600A012GO0)

Ix Schutzhaube (1605510365)

Ix Zusatzhandgriff (1602025024)

Ohne Akkus und Akku-Ladeger:t
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