Bosch Professional Ladegerit GAL 12V-40

https://www.bauportal24h.de/p/278098/bosch-professional-ladegeraet-gal-12v-40?c=7196

47,17 €*
Inhalt: 1 Stiick
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

* Hohe Ladegeschwindigkeit: Ladt in 36 Minuten zu 80 %
* Modernes und kompaktes Design
* 100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus



Produktinformationen:

Das 12 Volt-Schnellladegeriit

Hohe Ladegeschwindigkeit durch Ladestrom von 4 A — GBA 12V
3.0Ah l4dt in 36 min zu 80 %

Modernes und kompaktes Design

Professional 12V System: 100 % kompatibel mit allen Bosch
Professional 12V-Akkus

Funktionen und Hauptmerkmale
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Technische Daten:

Akkuladespannung, von: 10.8 V
Akku-Ladespannung, bis: 12 V
Akkuladespannung: 10.8 - 12 V

Ladestrom: 4.0 A

Ladezeit bei Akkukapazitit 1.5 Ah (80 %) ca.:
16

Ladezeit bei Akkukapazitit 1.5 Ah (100 %) ca.:
30

Ladezeit bei Akkukapazitit 1.5 Ah (80 %/100
%) ca.: 16/30 min

Ladezeit bei Akkukapazitit 2.0 Ah (80 %) ca.:
24

Ladezeit bei Akkukapazitit 2.0 Ah (100 %) ca.:
35

Ladezeit bei Akkukapazitit 2.0 Ah
(80%/100%) ca.: 24/35 min

Ladezeit bei Akkukapazitit 2.5 Ah (80 %) ca.:
30

Ladezeit bei Akkukapazitit 2.5 Ah (100 %) ca.:
42

Ladezeit bei Akkukapazitit 2.5 Ah
(80%/100%) ca.: 30/42 min

Ladezeit bei Akkukapazitit 3.0 Ah (80 %) ca.:
36

Ladezeit bei Akkukapazitit 3.0 Ah (100 %) ca.:
50

Ladezeit bei Akkukapazitit 3.0 Ah (80 %/100
%) ca.: 36/50 min

Ladezeit bei Akkukapazitit 4.0 Ah (80 %) ca.:
48

Ladezeit bei Akkukapazitit 4.0 Ah (100 %) ca.:
65

Ladezeit bei Akkukapazitit 4.0 Ah
(80%/100%) ca.: 48/65 min

Ladezeit bei Akkukapazitit 6.0 Ah (80 %) ca.:
72

Ladezeit bei Akkukapazitit 6.0 Ah (100 %) ca.:
95

Ladezeit bei Akkukapazitit 6.0 Ah
(80%/100%) ca.: 72/95 min

Gewicht: 450 g

Akkuspannung: 12 V

Lieferumfang

1x Schnellladegerdt GAL 12V-40
Karton
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