
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, werkzeuglos, 100 / 115
/ 125 mm
https://www.bauportal24h.de/p/278515/fuehrungsschlitten-mit-absaugstutzen-zum-trennen-werkzeuglos-100-115-125-mm?c=7173

66,19 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.



Produktinformationen:

Dieser Führungsschlitten ist ein werkzeugloser Führungsschlitten
mit Absaugstutzen für die Verwendung mit Winkelschleifern.
Passend zu: GWS 5-100 (0 601 376 0..), GWS 5-115 (0 601 376
2..), GWS 6-100 (0 601 375 0..), GWS 6-100 BS (0 601 375 x..),
GWS 6-100 E (0 601 375 7..), GWS 6-100 S (0 601 375 0..),
GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..), GWS 6-115 E (0 601
375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..), GWS 6-125 (0 601 375 1..),
GWS 6-125 E (0 601 375 9..), GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601
388 1..), GWS 7-100 E (0 601 388 2..), GWS 7-100 ET (0 601
388 5..), GWS 7-100 T (0 601 388 6..), GWS 7-115 (0 601 388
1..), GWS 7-115 E (0 601 388 2..), GWS 7-115 ET (0 601 388
5..), GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..), GWS 7-125 ET (0
601 388 5..), GWS 8-100 CE (0 601 378 6..), GWS 18-125 V-LI
(0 601 93A 3..), GWS 18.0 V-LI (0 601 93A 3..), GWS 780 C (0
601 377 5..), GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..), GWS 850
CE (0 601 377 9../0 601 378 7..) Professional, PWS 600 (0 603
411 0..), PWS 650 (0 603 411 0..), PWS 680 (0 603 411 0..),
PWS 680-125 (0 603 411 0..) .

Technische Daten:

Durchmesser mm: 100 115 125

Artikelnummer: B1619P06514 Stand: 27.04.2024 - 22:03:19 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!


