
Eichinger Auffangwanne 3010 mit und ohne Gitterrost
https://www.bauportal24h.de/p/289023/eichinger-auffangwanne-3010-mit-und-ohne-gitterrost?c=6025&number=EIC3010.1

468,50 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.
Produkt-Highlights:

• Fertigung gemäß der Stahlwannenrichtlinie
• Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech



Produktinformationen:

Eichinger Auffangwannen 3010 mit uns ohne Gitterrost in
RAL2004
 
Auffangwanne aus Stahl zur Lagerung von brennbaren und
wassergefährdenden Flüssigkeiten. Die Seitenwände sind
konisch und haben am oberen Rand eine stabile Kantung.
 
Extra tiefe, öl- und wasserundurchlässige Auffangwanne aus
Stahl mit konischen Seitenwänden und stabilen Gitterrosten. Die
Standfüße solcher robusten Auffangwannen aus Stahl sind als
Einfahrtaschen für den Staplertransport vorgesehen. Die
Auffangwanne aus Stahl ist in differenzierten Größen und
Auffangvolumen verfügbar. Version mit oder ohne Gitter
wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (reinorange
RAL2004).
 
Vorteile
 
    - extra tiefe
    - öl- und wasserdichte Auffangwannen mit konischen
Seitenwänden
    - stabile verzinkte Gitterroste (nur EIC3010.1-3010.4), die der
Industrienorm entsprechen
    - Standfüße der robusten Paletten sind als Einfahrtaschen für
den Staplertransport vorgesehen
    - auswählbar in verschiedenen Größen und Auffangtiefen
 
Anwendung
 
Die Auffangwanne aus Stahl wird eingesetzt um Gefahrstoffe
definitiv und gesetzeskonform zu lagern. Mittels die konische
Bauform kann die Auffangwanne aus Stahl transportkosten-
optimiert versendet werden und taugt gleichwohl ausgesprochen
in Ordnung für Lageraufträge. Mit Hilfe die Einfahrtaschen
können Sie die Auffangwanne aus Stahl gleichwohl leicht und
angenehm durch Stapler innerbetrieblich versetzen. Für den
Transport von Fässern empfehlen wir Ihnen unsere Transport-
Auffangwanne aus Stahl FE Typ 2263.
 
Qualität
 
Die Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters,
mindestens jedoch 10 % des Gesamtrauminhaltes der in ihr
gelagerten Behältnisse aufnehmen können. Als grundsätzliche
Faustformel für die richtige Materialauswahl der Auffangwanne
(Stahl, Edelstahl, GFK, PE) gilt: Der Werkstoff der
Auffangwanne sollte dem Werkstoff des Gebindes entsprechen.
Weitere Informationen finden Sie u.a. in den
Sicherheitsdatenblättern Ihres Gefahrstoffes.

Technische Daten:

Inhalt: 210 Liter
Länge: 820 mm
Breite: 820 mm
Höhe: 535 mm
Zinkenabstand: 130 mm
Zinkenquerschnitt: 200x80 mm
Gewicht: 55 kg
HAN: 3010.1
 
Version mit Gitterrost
Hinweis:
Zu Gunsten der Umwelt verzichten wir beim
Versand auf Umverpackungen. Durch den
Transport entstandene Lackschäden oder
Kratzer stellen keinen Sachmangel oder
Reklamationsgrund dar.
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