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2.222,91 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.
Produkt-Highlights:

• Kompakt, deshalb leicht im PKW zu transportieren
• Elektronische, vollautomatische Steuerung
• Stapelbar
Produktinformationen:

REMKO LTE 60 Eco mit Kondensatpumpe
618615618615Ortsveränderlicher Luftentfeuchter zur
wirtschaftlichen Raumtrocknung im Dauereinsatz.

Formschönes, stabiles Gehäuse mit kugelgelagerten Rädern und
ergonomischen Griff. Die Geräte lassen sich dank ihrer
kompakten Abmessungen bequem transportieren und besonders
servicefreundlich aufbauen. Auch im Betrieb stapelbar.

Das Gerät ist für eine vollautomatische, universelle und
problemlose Luftentfeuchtung konzipiert. Es arbeitet nach dem
Kondensationsprinzip und ist mit einer hermetisch geschlossenen
Kälteanlage, einem besonders effizienten Rollkolbenverdichter
sowie geräusch- und wartungsarmem Ventilator ausgerüstet.

Vollautomatische Steuerung, Kondensatbehälter mit integrierter
Überlaufsicherung, Schlauchanschlussstutzen und optional
integrierter Kondensatpumpe für direkte Kondensatableitung
gewährleisten einen störungsfreien Dauerbetrieb.

Die ständige Zirkulation der Raumluft durch das Gerät bewirkt
eine kontinuierliche Senkung der relativen Luftfeuchtigkeit.

Luftentfeuchter serienmäßig mit: Kugelgelagerten Rädern,
ergonomischen Griff, Elektronischer Startsicherung,
Betriebsstundenzähler stromlos ablesbar, Heißgasabtauung,
Hygrostat sowie Raumtemperaturfühler.

Modell ohne eingebauter Kondensatpumpe.

Tagesentfeuchtungsleistung max. [l/Tag] 62,0
Bei 30Â°C und 80% r.F. [l/Tag] 54,2
Einsatztemperaturbereich [Â°C] 3-32
Einsatzfeuchtigkeitsbereich [% r.F.] 40-100
Luftvolumenstrom [mÂ³/h] 465
Füllmenge Kondensatbehälter [L] 10
Kältemittel R454C
Elektroanschluss [V/~/Hz] 230/1~/50
Max. el. Leistungsaufnahme [kW/A] 0,76/3,6
Abmessungen (H/B/T) [mm] 945/540/540
Gewicht [kg] 40

Technische Daten:

Tagesentfeuchtungsleistung max. : 62 l/d
Tagesentfeuchtungsleistung bei 30°C und 80 %
r. F. : 54.2 l/d
Tagesentfeuchtungsleistung bei 20°C und 70 %
r. F. : 31.9 l/d
Luftvolumenstrom max. 465 m³/h
Einsatzfeuchtigkeitsbereich : 40 bis 100 % r. F.
Einsatztemperaturbereich : +3 bis 32°C
Spannungsversorgung : 230V
Leistungsaufnahme max. 0,74 kW
Nennstromaufnahme : 0,57 A
Elektrische Schutzart : IPX4
Kältemittel : R454C
Kältemittelmenge : 0,5 kg
GWP-Wert : 148
CO2-Äquivalent : 0,07 t
Füllmenge Kondensatbehälter : 10 l
Betriebsstundenzähler : Serie
Heißgasabtauung : Serie
Hygrostat : Serie
Raumtemperaturfühler : Serie
Stromzähler : Serie
Kondensatpumpe : Optional
Höhe inkl. Transportbügel : 945 mm
Abmessung : 795/540/540 mm
Gewicht : 40 kg 

inkl. Kondensatpumpe
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