
DeWalt 18V Paneelsäge DCS365N 184 mm Solo
https://www.bauportal24h.de/p/363880/dewalt-18v-paneelsaege-dcs365n-184-mm-solo?c=7176



575,95 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.
Produkt-Highlights:

• Ideal für die Montage durch robuste, aber dennoch leichte Aku-Druckguß-Konstruktion
• Präzise eingestellte und leicht bedienbare Fixrasten bei allen gängigen Gehrungs- und Neigungswinkeln

Produktinformationen:

Kompakte und leichte Akku-Paneelsäge in robuster
Bauweise, ideal für die Montage
 
Luftgekühlter 65 mm-Hochleistungsmotor mit austauschbaren
Kohlebürsten gewährleistet ausreichende Leistungsreserven auch
bei sehr schwerem Einsatz. Mit einem Gehrungswinkel bis zu 48
Grad rechts und links sowie Neigungswinkel von -2 bis 48 Grad
links stufenlos und präzise einstellbar.
 
Doppelter und staubgeschützter Posaunenauszug gewährleistet
auch bei maximaler Schnittkapazität höchste Präzision bei allen
Schnittwinkeln
 
Weitere Vorteile
 
    - Großdimensionierte, horizontale Führung ermöglicht eine
unproblematische Bearbeitung großer Werkstücke
    - Ideal für die Montage durch robuste, aber dennoch leichte
Alu-Druckguß-Konstruktion
    - Präzise eingestellte und leicht bedienbare Fixrasten bei allen
gängigen Gehrungs- und Neigungswinkeln
    - Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exaktes Arbeiten
und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
 
 
 
 

Technische Daten:

Aufnahmeleistung: 590 Watt
Abgabeleistung: 18 Volt
Sägeblattgeschwindigkeit: 3750 U/min
Sägeblattdurchmesser 184 mm
Sägeblattbohrung: 16 mm
Neigungseinstellung: 48 Grad
Gehrungseinstellungen (rechts/links): 48/48
Grad
max. Schnitttiefe bei 90/90 Grad: 250 x 50 mm
max. Schnitttiefe bei 45/90 Grad: 176 x 50 mm
max. Schnitttiefe bei 90/45 Grad: 250 x 35 mm
max. Schnitttiefe bei 45/45 Grad: 176 x 35 mm
Gewicht: 11,5 kg
Tiefe: 590 mm
Länge: 490 mm
Höhe: 590 mm
Triaxiale Vibrationsstärke (Sägen von Holz):
<2.5 m/s2 

Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s2

Schallleistung: 93 dB(A)
Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 2.0
dB(A)
Schalldruck: 88 dB(A)
Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3: 2.0
dB(A)
Akku-Technologie: XR Li-Ion
 
Ohne Akkus und Ladegerät
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