DeWalt 2200 Watt Metallkreissaege DW872 355mm 1300 min/-1 mit 355
mm HM-Ségeblatt

https://www.bauportal24h.de/p/364622/dewalt-2200-watt-metallkreissacge-dw872-355mm-1300-min-1-mit-355-mm-hm-saegeblatt?c=7248

622,95 € *
Inhalt: 1 Stiick
*inkl. MwSt.



Produkt-Highlights:

* Elektronischer Sanftanlauf fiir problemloses und sicheres Arbeiten

* Schneidet glatfrei und prézise ohne Kiihlfliissigkeit bei hoher Schnittgeschwindigkeit

Produktinformationen:
DeWalt Metallkreissige 355 mm mit HM-Sigeblatt

Schneidet gratfrei und prézise ohne Kiihlfliissigkeit bei hoher
Schnittgeschwindigkeit. Elektronischer Sanftanlauf fiir
problemloses und sicheres Arbeiten

Weitere Vorteile

- SerienmafBig mit titanlegiertem und mehrfach
nachschirfbarem 70 Zahn-Metallsdgeblatt

- Extrabreite Spannauflage mit nachjustierbarer Winkelskala
und vertikaler Materialhalterung ermdglicht sicheres und prézises
Arbeiten

- Ségeblatt-Aufnahme mit Standardbohrung von 25,4 mm

- Verstellbares Anschlagsystem fiir optimale
Schnittpositionierung und Gehrungsschnitte bis 45°

- Hochwertige und bruchsichere Lexan-Schutzhaube mit
schnellem Offnungsmechanismus

- Ergonomischer und leicht bedienbarer Handgriff mit
integriertem Schalter, auch als Transportgriff verwendbar

- Leicht bedienbares Werkstiick-Schnellspannsystem

- Praktischer Transportverschluss

Artikelnummer: DEWDW872

Technische Daten:

Aufnahmeleistung: 2200 Watt
Abgabeleistung: 1350 Watt

Leerlaufdrehzahl: 1300 U/min
Schleifscheibendurchmesser: 355 mm

Max. Schnittbereich bei 90° (Vierkantrohre):
100 x 100 mm

Max. Schnittbereich bei 90° (Rechteckrohre):
130 x 75 mm

Max. Schnittbereich bei 90° (L-Profile): 92 x
92 mm

Max. Schnittbereich bei 90° (Rundrohre): 130
mm

Max. Schnittbereich bei 45° (Vierkantrohre):
79 x 79 mm

Max. Schnittbereich bei 45° (Rechteckrohre):
123 x 75 mm

Max. Schnittbereich bei 45° (L-Profile): 56 x
56 mm

Max. Schnittbereich bei 45° (Rundrohre): 79
mm

Gewicht: 22.5 kg

Léange: 525 mm

Hohe: 430 mm

Schalldruck: 95 dB(A)
Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3: 3 dB(A)
Schallleistung: 108 dB(A)
Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3 dB(A)

Lieferumfang

1x Metallkreissige DW872
Ix 3m mm HM Ségeblatt
1x Inbus-Schliissel

1x Werkstiickklemme

Stand: 10.05.2024 - 18:32:04 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!



