
DeWalt 54 Volt Kombihammer DCH335X2 mit Akkus und Ladegerät im
Transportkoffer
https://www.bauportal24h.de/p/364755/dewalt-54-volt-kombihammer-dch335x2-mit-akkus-und-ladegeraet-im-transportkoffer?c=7170

1.076,95 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.
Produkt-Highlights:

• Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie höhere Lebensdauer
• Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion. Reagiert bei Rotation des Werkzeugs und reduziert die Drehzahl in
Dekundenbruchteilen auf ein Minim



Produktinformationen:

Kombihammer DCH333X2-QW mit Staubabsaugung
D25304DH-XJ

AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT XR FLEXVOLT
Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten
Anwendungen - ohne Kabel!

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höherer Leistung,
kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer
Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC - reagiert bei
Rotation des Hammers (bspw. bei Verkanten oder
Armierungstreffern) und reduziert die Drehzahl in
Sekundenbruchteilen auf ein Minimum.

Weitere Vorteile
 
    - Die AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT XR
FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die
schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
    - Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höherer
Leistung, kompakteren Abmessungen sowie höhere Lebensdauer
    - Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion - reagiert bei
Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten) und reduziert die
Drehzahl in Sekundenbruchteilen auf ein Minimum
    - Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der
Maschine entkoppelten Handgriff und entkoppelten
Zusatzhandgriff
    - Integrierte, hellweiße LED ermöglicht eine bessere
Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
    - Integrierte Staubabsaugung D25304DH mit HEPA-Filter und
manueller Filterreinigungsfunktion - zum Absaugen des
Bohrmehls direkt am Bohrloch (bis 26mm Bohrdurchmesser /
180mm tief)
 
 

Technische Daten:

Werkzeugaufnahme: SDS-plus 
Voltage: 54 Volt
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 3.5 Joule
Leerlaufdrehzahl: 0-1000 U/min
Leerlaufschlagzahl: 0-4480 U/min
Max. Bohrleistung (Beton): 30 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)  
Max. Bohrleistung (Holz): 30 mm
Max. Bohrleistung (Metall): 13 mm
Gewicht: 5.1 kg
Länge: 620 mm
Höhe: 412 mm
Breite: 165 mm
Hand/Arm Vibration: 7.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s²
Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 8.5 m/s
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2: 1.5 m/s²
Hand/Arm Vibration: <2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3: 1.5 m/s²
Hand/Arm Vibration: <2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K4: 1.5 m/s²
Schalldruck: 94 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 3 dB(A)
Schallleistung: 105 dB(A)
Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3 dB(A)
Akku-Technologie: XR FLEXVOLT
Akku-Kapazität: 9.0 Ah
 
Lieferumfang
 
1x 54 Volt FlexVolt Kombihammer
1x Staubabsaugung D25304DH mit HEPA-
Filter
2x 54V / 162 Wh XR Flexvolt Li-Ion Akku mit
Ladestandsanzeige
1x System-Schnellladegerät (geeignet für alle
18,0 V und 54,0 V XR Li-Ion Akkus)
1x Zusatzhandgriff
1x T STAK-Box VI Transportkoffer
1x Gürtelhaken
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