
Makita 18V Akku-Kombo-Kit "Schreinerei" - DDF483 & DHR171
https://www.bauportal24h.de/p/414772/makita-18v-akku-kombo-kit-schreinerei-ddf483-dhr171?c=9373

258,90 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.
Produkt-Highlights:

• Schreiner-Set bestehend aus zwei bürstenlosen 18V Maschinen
• Akku-Bohrschrauber DDF483 und Akku-Bohrhammer DHR171
• wird mit einem MAKPAC Gr. 4 ausgeliefert und beinhaltet zusätzlich zwei Akkus + Schnellladegerät



Produktinformationen:

Akku-Kombo-Kit 18V mit besonders kompakten,
bürstenlosen Maschinen ideal für die Schreiner
bestehend aus Bohrhammer, Bohrschrauber MAKPAC und Akkus
sowie Ladegerät
 
Ein Maschinen-Set bestehend aus zwei bürstenlosen 18 V-
Maschinen: Akku-Bohrschrauber DDF483 und Akku-
Bohrhammer DHR171. Das Set wird in einem MAKPAC der
Größe 4 ausgeliefert und beinhaltet obendrein zwei Akkus
BL1820B mit jeweils 2,0 Ah und ein Schnellladegerät. Das
Akku-Kombo-Kit eignet sich bspw. hervorragend für den
täglichen Einsatz in einer Schreinerei.
 
Akku-Bohrschrauber DDF483
 
Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-
Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen
Motor. Das Drehmoment ist in 20 Stufen plus Bohrstufe
einstellbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit
Nachglimmfunktion integriert.
 
Eigenschaften DDF483
 
    - Mit LED-Licht
    - Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn
der Akku fast leer ist.
    - Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
    - Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
    - 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
    - Mit Akku-Kapazitätsanzeige
    - Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
 
Akku-Bohrhammer DHR171
 
Besonders handlicher Akku-Bohrhammer mit SDS-PLUS
Aufnahme und einer vibrationsarmen Gehäuse-
/Handgriffkonstruktion. Zum Bohren und Hammerbohren
geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,2 Joule, in
Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 17 mm.
 
Eigenschaften DHR171
 
    - Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
    - Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
    - Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-
/Handgriffkonstruktion
    - Mit Konstantelektronik
    - Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
    - Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und
Tiefenentladeschutz
    - Elektronisch regelbare Drehzahl

Technische Daten:

Akkusysteme: LXT 18V/36V
 
Akku-Bohrschrauber DDF 483
 
Bürstenloser Motor: Ja
Akkuschutzsystem: Ja
Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 / 1700 min⁻¹
Drehmoment hart/weich: 40 / 23 Nm
Drehmomenteinstellungen: 20
Bohrleistung in Holz: 36 mm
Bohrleistung in Stahl: 13 mm
Aufnahme: 1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (LpA): 77 dB(A)
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA): 1,2 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H): 162 x 79 x 247
mm
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion): Li-ion
 
Akku-Bohrhammer DHR171
 

Akkuschutzsystem: Ja
Bürstenloser Motor: Ja
Einzelschlagstärke: 1,2 J
Idealer Bohrbereich (Beton): 5 - 8 mm
Bohrleistung in Beton: 17 mm
Bohrleistung in Holz: 13 mm
Bohrleistung in Stahl: 10 mm
(Leerlauf-)Schlagzahl: 0 - 4800 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl: 0 - 680 min⁻¹
Seitengriff: Ja
Schallleistungspegel (LWA): 101 dB(A)
Schalldruckpegel (LpA): 90 dB(A)
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s²
Vibration Hammerbohren in Beton: 9,0 m/s²
K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
Produktabmessung (L x B x H): 273 x 86 x 211
mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA): 2,1 - 2,8 kg
 
Lieferumfang
 
1x Akku-Bohrschrauber DDF483
1x Akku-Bohrhammer DHR171
1x MAKPAC Gr. 4 (821552-6)
2x Akku BL1820B
1x Schnellladegerät DC18RC
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