Bosch Akku-Kreissage GKS 18V-57-2 Professional in L-Boxx 238 ohne
AkKkus und Ladegerat

https://www.bauportal24h.de/p/430295/bosch-akku-kreissaege-gks-18v-57-2-professional-in-1-boxx-238-ohne-akkus-und-ladegeraet?c=7200

266,58 € *
Inhalt: 1 Stick
*inkl. MwSt.



Produktinformationen:

Kabelloser, kompakter Allrounder fiir robustes Sigen - mit
rechtsseitigem Ségeblatt
Der GKS 18V-57-2

Die kompakte Akku-Kreissdge GKS 18V 57-2 Professional — mit
rechtsseitigem Séageblatt — liefert dank seines kraftvollen, biirstenlosen
Motors eine beeindruckende Leistung. Das 165-mm-Ségeblatt erlaubt
eine Schnitttiefe von 57 mm bei 90°-Schnitten und wurde fiir
kabelfreies Arbeiten optimiert, so dass sowohl ein schneller
Schnittfortschritt als auch eine maximale Akkulaufzeit gewdhrleistet
sind. Sie ist mit einem um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet,
der mit dem Click&Clean System kompatibel ist. Dies fordert eine
hohe Staubabsaugeffizienz und gewihrleistet dem Anwender einen
hoéheren Gesundheitsschutz.

Ausstattung und Anwendung

Die GKS 18V 57-2 Professional eignet sich zum Sdgen von Holz und
Holzverbundstoffen. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Professional
18V System. Fiir maximale Leistung ProCORE > 5,5 Ah verwenden.

Weitere Vorteile

» Kompakte GroBe und beeindruckende Leistung dank
leistungsstarkem biirstenlosem Motor

* Praktische externe Staubabsaugung fiir alle BOSCH Absaugsysteme
gewihrleistet hoheren Gesundheitsschutz fiir den Anwender

* Schneller Ségefortschritt bei maximaler Akkulaufzeit

Funktionen und Hauptmerkmale

.--"'--__
P
KICKBACK

& 165/ 20mm LED LIGHT CONTROL 30°:

\

—
—

Zusitzliche Informationen

Sie ist mit Schnellbremssystem, Staubblasfunktion, LED-Licht,
Vorderhandgriff fiir perfekte Kontrolle und Spindelarretierung
ausgestattet. AuBBerdem bietet sie die Mdglichkeit zur Befestigung
eines separaten Lattenhakens.

Artikelnummer: B06016C1201

Technische Daten:

Verpackungsabmessungen (Breite): 360 mm
Verpackungsabmessungen (Linge): 440 mm
Verpackungsabmessungen (Hohe): 225 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Lénge x
Hohe): 360 x 440 x 225 mm

Akkuspannung: 18.0 V

Leerlaufdrehzahl, von: 5000 min-1
Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1
Sageblattbohrungs-@: 20 mm

Sageblatt-@: 165 mm

Gewicht exkl. Akku: 2.9 kg
Fithrungsschienenkompatibel: nein

Max. Schnittkapazitit in Holz (90°): 57 mm
Max. Schnittkapazitit in Holz (45°): 41 mm

Lieferumfang

1x Akku-Kreissdge GKS 18V-57-2
Ix L-Boxx 238

1x 1/1 L-Boxx-Einlage fiir Gerit
(1600A02F4V)

1x Parallelanschlag (2608000817)

Lieferung ohne Akkus und Ladegerit

Stand: 09.05.2024 - 07:29:10 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!



