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286,91 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.
Produkt-Highlights:

• Sprossen aus hochfesten, geschlossenen Strangprofilen
• Verdrehsicher und hohe Seitenstabilität
• Hohes Maß an Trittsicherheit
• Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen
• Inkl. Traverse
Produktinformationen:

Layher Schiebeleiter aus Aluminium
TOPIC 1035
 
Aluminiumleitern von Layher stehen für Robustheit und
Langlebigkeit bei geringem Gewicht und finden Anwendung in
allen Gewerken. Die Sprossen sind gefertigt aus hochfesten,
geschlossenen Strangprofilen ohne Längsschweißnaht mit hoher
Beanspruchbarkeit. Sie sind in den Holm 4-fach verpresst. Die
Form der Dreikkantsprosse sorgt für Verdrehsicherheit, die
Verpressung für eine hohe Seitenstabilität der Leiter. Für ein
hohes Maß an Trittsicherheit sorgt die stark geriffelte Trittfläche
der Sprossen. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein
Übertreffen der Werte der DIN EN 131.
 
Warum TOPIC 1035?
 
    - Sprossen und Holm 4-fach verpresst für maximale
Tragfähigkeit bei geringem Gewicht
    - Hohe Steifigkeit und verwindungssteig durch innovatives
Holmprofil: Mit Topic-Holmen
    - Dreikant-Sprossen aus hochfester Aluminium-Legierung
    - Trittsicher geriffelte Sprossen mit breiter Trittfläche (30 mm)
    - Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
    - Ober- und Unterleiter getrennt verwendbar
 
Weitere Eigenschaften
 

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen
Transport- und Lagermaßen. Sprossenweise manuelle
Längeneinstellung möglich durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen
Ausheben und Ausschieben beim Transport und in
Gebrauchsstellung. Leiter inkl. Traverse (Standverbreiterung)
gemäß Leiternnorm DIN EN 131. Die Combigrip Leiternfüße
ermöglichen ein schnelles und einfaches Montieren der Traverse.
 
Aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werden alle
Anlegeleitern ab einer Länge von 3,80 Meter werkseitig mit
Traverse ausgeliefert.

Technische Daten:

Material: Aluminium
Standhöhe [m]: 3,7
Arbeitshöhe [m]: 5,70 m
Lichte Weite Oberleiter [mm]: 300
Lichte Weite Unterleiter [mm]: 375
Außenbreite Oberleiter [mm]: 361 mm
Holmbreite [mm]: 30,3
Holmhöhe [mm]: 76
Holm verstärkt: Nein
Traversenbreite [mm]: 890
Auftrittsabstand: 280
Länge max. Auszug [m]: 4.8
Maximale Belastung: 150 kg
Norm: DIN EN 131
Vorschriften: TRBS 2121-2
Zertifizierung-TÜV-S-Mark: 1
Standverbreiterung (Traverse): Ja
Leiternart: Schiebeleiter
Auftrittsart: Sprosse
Anzahl Leiternteile [Stück]: 2
Anzahl Auftritte [Stück]: 10
Anzahl Leiternteile und Auftritte: 2 x 10
Sprossentiefe [mm]: 30,3
Aufbauvariante Anlegeleiter: 1
Aufbauvariante Schiebeleiter - 2-teilig: 1
Höhe Anlegeleiter mit Sprossen: 1
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