
Aufladbare Arbeitsleuchte - 15W 1500lm 6500K IP54 - Lithium-Ionen -
24,42Wh
https://www.bauportal24h.de/p/545266/aufladbare-arbeitsleuchte-15w-1500lm-6500k-ip54-lithium-ionen-24-42wh?c=7204

68,95 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.
Produkt-Highlights:

• wiederaufladbar
• dimmbar per Taster
• mehrere Montagemöglichkeiten



Produktinformationen:

Aufladbare Arbeitsleuchte 24,42 Wh
15W 1500lm 6500K IP54
 
Die Arbeitsleuchte verfügt über vielfältige
Befestigungsmöglichkeiten. Sowohl stehend und hängend mit
Hilfe des beigefügten Hakens, als auch an magnetischen
Oberflächen mit Hilfe der vier starken Magneten auf der
Rückseite und klemmbar für Rohre bis 51 mm kann er befestigt
werden.
 
Weitere Eigenschaften
 
    - getrennt bewegliche und drehbare Lichtquelle mit Drehsockel
    - USB-aufladbar
    - Ladezeit: 4 Stunden
    - Leuchtdauer: 3 Stunden (100% Licht) und 5.5 Stunden (50%
Licht)
    - dimmbar per Schalter: 100% - 50% - 0%
    - Batterieanzeige
    - flackerfreies kühl-weißes Licht
    - staub- und spritzwassergeschützt
 
Ideal für Baugerüste und Arbeitsplätze
 
 

Technische Daten:

Vorschaltgerätetyp: N/A
Nominaler Strom: 2000 — 2000 mA
Nennspannung: 5 — 5 V
Anzahl der LED-Chips: 64
LED-Chip-Typ: SMD 2835
Energieverbrauch: 15,0 W
Schutzklasse: III
Dimm Art: Dimmbar per Taster
Spannungstyp: DC
Abstrahlwinkel: 120 °
Farbkonsistenz (McAdam Ellipse): SDCM3
Farbbeschreibung: kaltweiß
Farbwiedergabeindex: 80
Farbtemperatur: 6500
Flackerfrei: Ja
Spezifischer Lampenlichtstrom: 100
Licht teilen: Symmetric
Lumen gesamt: 1500 lm
Lumen nutzbar (gerichtet): 1500 lm
Mit Lampe: Nein
Durchschnittliche nominelle Lebensdauer:
50000,00 h
Eprel ID: n/a
Schlagfestigkeit: EV006813
IP Schutzartgrad: IP54
Betriebstemperatur: -10 — 40 °C
Marke: LED'S WORK
Konformitätszertifikate: CE
Batteriemarke: Hongbo
Typ: 18650
Kapazität: 6600 mAh
Ladezyklen: 500
Ladezeit: 4,00 h
Leistung ((VxA)/1000): 024,42 Wh
Betriebsdauer: 1,50 h
Technologie: Lithium-Ionen
Spannung: 4 V
Gewicht: 140 g
Blendschutz-Schild: Nein
Nützlich Lumen getestet: Sphere
Abstimmbare Lichtquelle: Nein
Verbundene Lichtquellen (CLS): Nein
dimmbar: Nein
Lumen-Wartungsfaktor: 0,80
Gewichteter Energieverbrauch in 1000
Stunden: 17 kWh
Beleuchtungstechnik verwendet: GEFÜHRT
Lichtquelle ja/nein: Nein
Netz- oder Nicht-Netzspannung: NMLS
Nicht direktional oder direktional: NDLS
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