
LISSMAC Steintrennsäge DTS 402 230V/50Hz ohne Diamantscheibe
https://www.bauportal24h.de/p/548346/lissmac-steintrennsaege-dts-402-230v-50hz-ohne-diamantscheibe?c=9470

1.168,28 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.
Produkt-Highlights:

• mit schwenkbarem Schneidekopf
• Integrierte Wasserpumpen-Transportsicherung
• Hochwertige, wartungsarme Konstruktion
• Serienmäßiger Radsatz vereinfacht das Versetzen auf der Baustelle und das Verladen in ein Fahrzeug



Produktinformationen:

Kompakt und Klasse. Das Preis-Leistungsstarke Multitalent
Die Steintrennsäge DTS 402
 
Die Steintrennsäge beweist seine Tugenden im anspruchsvollen
Dauereinsatz und punktet mit hoher Präzision auch bei 45°-
Schnitten.
 
Warum die Steintrennsäge DTS 402?
 
Die universelle und transportfreundliche Steintrennsäge DTS 402
beherrscht gleichermaßen gerade Schnitte und Gehrungsschnitte
mit 45°. Bis zu 400 mm große Sägeblätter ermöglichen
Schnitttiefen von maximal 135 mm. Die Diamanttrennsäge
begeistert mit hervorragender Präzision und hoher Schnittleistung
beim Bearbeiten von Ziegeln, Steinen, Granit, Marmor und
Naturstein-Platten. Der drehmomentstarke 2,2-kW-Motor mit
optimalen 2.800 1/min Arbeitsdrehzahl begnügt sich mit 230 V
aus der Haushaltssteckdose.
 
Kompakt und klasse. Das preis-leistungsstarke Multitalent
unter den Steintrennsäge besitzt alle Tugenden der
LISSMAC-Profigeräte. Erkunden Sie die Features der DTS
402:
 
    - Das Wasserbesprühungssystem gewährleistet eine optimale
Sägeblattkühlung und die sofortige Abführung des Sägeschuttes
bei geringstem Wasserverbrauch und entspricht zudem der
aktuellen Sicherheitsnorm
    - Tischsäge mit schwenkbarem Schneidkopf
    - Hochwertige, wartungsarme Konstruktion
    - Geschweißte Stahlkonstruktion und Kunststoffwasserwanne
mit exakter Tischauflage für passgenaue Schnitte
    - Durch den verstellbaren Sägekopf sind auch Kapp-Schnitte
möglich
    - Einklappbare Tischfüße für den schnellen und kompakten
Transport
    - Serienmäßiger Radsatz vereinfacht das Versetzen auf der
Baustelle und das Verladen in ein Fahrzeug
    - Mit Fangvorrichtung und Verriegelung ausgestatteter
Rolltisch
    - Integrierte Wasserpumpen-Transportsicherung
    - Abnehmbarer Spritzschutz
    - Nach hinten abfallende und herausnehmbarer Wasserwanne
    - Gummierter Sägetisch für rutschfreie Trennschnitte
    - Beste Transportmöglichkeit durch hinten und vorne
angeschweißten Handgriff
    - Exakter, leichtgängiger Schneidetisch mit verstellbarem
Winkelanschlag
    - Einfacher Sägeblattwechsel durch die klappbare
Sägehaubenabdeckung
    - EIN-/AUS-Schalter mit NOT-AUS bedienerfreundlich in
geschützter Lage
 
Weitere Eigenschaften
 
Ausgelegt ist die langlebige Tischtrennsäge für den fordernden
Dauereinsatz im GaLaBau, im Hochbau sowie beim Pflaster- und
Wegebau. Die Steinsäge bewährt sich auch als Aktivposten im
besonders verschleißträchtigen Mietparkgeschäft. Das integrierte
Wasserbesprühungssystem gewährleistet eine optimale
Sägeblattkühlung und die unmittelbare Abführung des
Sägeschuttes. Das System arbeitet äußerst effizient mit
geringstem Wasserverbrauch und entspricht der aktuellen
Sicherheitsnorm. Die geschweißte Stahlkonstruktion der
Steinsäge ist sehr robust. Äußerst sorgfältig gefertigt sind auch
die Tischauflage und der Sägetisch mit rutschhemmender
Gummiauflage. Der exakt laufende, leichtgängige Schneidetisch
mit verstellbarem Winkelanschlag ist der Garant für passgenaue
Schnitte. Ein serienmäßiger Radsatz vereinfacht das Versetzen
der Steintrennsäge auf der Baustelle. Die einklappbaren
Tischfüße sorgen für kompakte Transportmaße.

Technische Daten:

Schnitttiefe Serie/max.: 110 mm/135 mm
Schnitttiefe min./max. 45°: 80 mm/105 mm
Schnittlänge max.: 800 mm
Sägeblatt-Ø min.: 350 mm
Sägeblatt-Ø max.: 400 mm
Sägeblattaufnahme: 25,4 mm
Motorleistung: 2,2 kW / 230 V / 50 Hz
Sägeblattdrehzahl: 2800 1/min
Gehrungsschnitte: 45°
Abmessungen (L/B/H): 1200/750/1330 mm
Gewicht: 84 kg
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