Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18V-45 C
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862,67 € *
Inhalt: 1 Stiick
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

* Hohe Leistung durch BITURBO Brushless Technologie
» Dank optimiertem Antriebsstrang leichter als vergleichbare kabelgebundene Gerite
* Schlagenergie von 12,5 Joule



Produktinformationen:

Kabellose Freiheit mit der Leistung eines Netrger:iits - der starke
Allrounder zum Bohren und Meif3eln in Beton

Der Bohrhammer GBH 18V-45 C Professional von Bosch kombiniert
kabellose Freiheit mit der Leistung eines Netzgerits.

Sein neuer leistungsstarker biirstenloser Motor und die neuen
ProCORE18V-Akkus liefern 12,5 Joule Schlagenergie mit
ausreichend Leistung selbst fiir die anspruchvollsten SDS max-
Anwendungen.

Gleichzeitig sorgt der optimierte Antriebsstrang fiir eine deutliche
Gewichtsreduzierung des Bohrhammers, was ihn selbst mit einem
ProCORE18V 12.0Ah-Akku leichter als vergleichbare
kabelgebundene Produkte macht.

Ausstattung und Anwendung

Der Bohrhammer eignet sich perfekt zum Bohren und Meif3eln in
Beton, Stein, Felsgestein und Mauerwerk und ist kompatibel mit allen
Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeriten (Professional 18V
System).

Fiir maximale Leistung mit Akku ProCORE18V > 5,5 Ah verwenden.

Weitere Vorteile

Kabellose Freiheit mit der Leistung eines Netzgeréits dank BITURBO
Brushless Technologie.

Dank optimiertem Antriebsstrang (selbst mit ProCORE18V 12.0Ah-
Akku) leichter als vergleichbare kabelgebundene Geréte

Mit KickBack Control fiir weniger Gefahr von plétzlichen
Werkzeugreaktionen und Sanftanlauf EPC & ASC fiir komfortables
und prézises Arbeiten.
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Das Gerit ist mit KickBack Control ausgestattet, um die Gefahr
plotzlicher Werkzeugreaktionen unter Blockadebedingungen durch
automatisches Abschalten des Werkzeugs zu reduzieren.

Die Sanftanlauftechnologien Electronic Precision Control und
Adaptive Speed Control ermdglichen komfortables und prézises
Arbeiten beim Bohren und Meif3eln.

Ein intelligentes User Interface mit Bluetooth Connectivity hilft
unerwartete Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden und ermdoglicht
sofortige Updates und individuelle Werkzeugeinstellungen.

Technische Daten:

Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von: 0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: 2760 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 2760 bpm
Nenndrehzahl, von: 0 min-1

Nenndrehzahl, bis zu: 305 min-1
Nenndrehzahl: 0 - 305 min-1
Werkzeugaufnahme: SDS max
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren
in Beton]: 8.5 m/s?

Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5
m/s?

Schwingungsemissionswert ah [Meif3eln]: 7.0
m/s?

Unsicherheit K [Meif3eln]: 1.5 m/s?
Werkzeugabmessungen (Lange): 545 mm
Verpackungsabmessungen (Breite): 411 mm
Verpackungsabmessungen (Lénge): 619 mm
Verpackungsabmessungen (Hohe): 145 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Lange x
Hohe): 411 x 619 x 145 mm

Akkukapazitit: 12.0 Ah

Akkuspannung: 18 V

Schlagenergie, max.: 12.5J

Gewicht exkl. Akku: 8 kg

Bohr-@ in Beton mit Hammerbohrern, von: 12
mm

Bohr-@ in Beton mit Hammerbohrern, bis: 45
mm

Bohr-@ in Beton mit Hammerbohrern: 12 - 45
mm

Opt. Einsatzbereich Beton mit
Hammerbohrern, von: 20 mm

Opt. Einsatzbereich Beton mit
Hammerbohrern, bis: 40 mm

Optimaler Einsatzbereich Beton mit
Hammerbohrern: 20 - 40 mm

Lieferumfang

1x Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS-
max GBH 18V-45 C

1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42
Professional (1600A016NH)

1x Zusatzhandgriff (16070312E7)

1x Fetttube (1615430010)

1x Handwerkerkoffer

1x Maschinentuch

Ohne Akkus und Ladegerit
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