
GESIPA AccuBird mit 1 Li-Ion Akku 2,0 Ah / Ladegerät im Koffer
https://www.bauportal24h.de/p/608315/gesipa-accubird-mit-1-li-ion-akku-2-0-ah-ladegeraet-im-koffer?c=12330

711,87 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.



Produktinformationen:

AccuBird
Fertigung
Vom Erfinder der Akkublindniettechnik in Deutschland
entwickelt und seit 1992 in Deutschland produziert
Der Funktionssichere
- Elektronische Steuerung
- Keine mechanischen Schaltelemente
- Elektronischer Temperatur- und Überlastungsschutz
- Hohe Funktionssicherheit durch verlustarme Kraftübertragung
mittels Kugelgewindetrieb mit hohem Wirkungsgrad
Der Unabhängige
Das kabellose Gerät für den flexiblen Einsatz im Montagebereich
und der industriellen Fertigung.
Auto-Reverse-Funktion
Die zusätzliche Betriebsart stoppt den Zugvorgang sofort nach
dem Dornabriss und fährt den Zugmechanis-mus zurück in die
Ausgangsposition. Dies reduziert den Verschleiß, spart Zeit,
Energie und das Gerät ist sofort wieder arbeitsbereit.
Der Leistungsstarke
- 10.000 N Setzkraft
- Hohe Setzkraft für einen großen Arbeitsbereich für Blindniete
bis 5 mm Ø aller Werkstoffe
- Großer Gerätehub von 20 mm
Der Variable
Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und
Blindniete bis Ø 6 mm Alu. BULB-TITE-Blindniete bis 6,3 mm
Alu und Stahl.
G-Bulb-Blindniete bis Ø 4,8 mm aller Werkstoffe.
Der Schnelle
Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch gleiche Vor- und
Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus
Mit Li-Ionen Energie
- Schnellwechselakku mit 1,3 Ah und Power-Akku mit 2,6 Ah
erhältlich
- Noch größere Stückleistungen pro Akkuladung durch neues
Batteriemanagementsystem
Technische Daten
Gewicht: 2,0 kg mit Akku
Gerätehub: 20 mm
Antrieb: Gleichstrommotor
Setzkraft: 10.000 N
Akkukapazität: 2 Ah
Anzahl Akkus: 1
Antrieb: Gleichstrommotor
Betriebsart: Akku
Geeignet für: Nägel

Technische Daten:

Geeignet für: Nägel
Akkuleistung: 2 Ah
Akkuspannung: 14.4 V
Antrieb: Gleichstrommotor
Betriebsart: Akku
Max. Arbeitsbereich in Alu: 6 mm
Max. Arbeitsbereich in Edelstahl: 5 mm
Max. Arbeitsbereich in Stahl: 5 mm
Setzkraft: 10000 N
Gerät mit Öffnungsfeder: Nein
Anzahl mitgelieferter Akkus: 1
Inklusive Ladegerät: Ja
Beschreibung des Arbeitsbereiches:
Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller
Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu.
(max. Dorn-Ø 3,2 mm)
Lieferumfang: AccuBird, Mundstücke: 17/24,
17/27, 17/29 und 17/32, 1 14,4V Li-Ion Akku
2,0 Ah, 1 Ladegerät für 14,4V Li-Ion Akkus,
Betriebsanleitung + Ersatzteilliste, Lieferung
im Koffer
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