Gehorschutzstopsel Rockets® Cord 640101 EN 352-2 SNR 30 dB 50
PA/Box MOLDEX

https://www.bauportal24h.de/p/88554/gehoerschutzstoepsel-rockets-cord-640101-en-352-2-snr-30-db-50-pa-box-moldex?c=7040

83,88 € *
Inhalt: 50 Paar (1,68 €/ 1 Paar)
*inkl. MwSt.



Produktinformationen:

* mit Verbindungskordel

* durch luftgepolsterte Lamellen sind diese Stopsel, die vor dem
Einsetzen nicht vorgeformt werden miissen, angenehm im
Gehorgang zu tragen

* das leichte und saubere Einsetzen und Herausnehmen — auch mit
verschmutzten Fingern — wird durch einen festen Stiel erreicht

* Rockets konnen einfach gewaschen werden EN 352-2 / (SNR) =
30dB (A)/H-Wert =31 dB (A) / M-Wert =26 dB (A) / L-

Wert =24 dB (A) Weitere technische Eigenschaften:

* L-Wert: 24dB

* Eigenschaft: wiederverwendbar, mit Kordel, Lamellen

* M-Wert: 26dB

* H-Wert: 31dB Gehdrschutz wird nach der neuen PSA-
Verordnung unter Kategorie III (tddliche bzw. irreversible
Schéden) gefiihrt. Vor der ersten Benutzung, und danach einmal
jahrlich, hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer iiber die
herrschende Larmgefahrdung zu informieren sowie {iber
geeignete Schutzmafinahmen zu unterweisen.

* Verpackungseinheit: 50,00 PA

Artikelnummer: N4000370368

Technische Daten:

Ausfiihrung: 50 Paar / Box
Signalhorbarkeit: W X SV El
Farbe: pink/griin

Marke: MOLDEX

SNR: 30 dB

Norm: EN 352-2
PSA-Kategorie: 111

Stand: 01.05.2024 - 19:30:24 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!



