
Blaspistole Kupplungsstecker DN 7,2-7,8 m.Verlängerung/Düse
lärmred.RIEGLER
https://www.bauportal24h.de/p/95448/blaspistole-kupplungsstecker-dn-7-2-7-8-m.verlaengerung-duese-laermred.riegler?c=6742

15,95 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.



Produktinformationen:

• zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern,
Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.
• werden in einer Blister-Verpackung mit Eurolochung geliefert
• Verpackungseinheit: 1,00 ST

Technische Daten:

Anschlussart: Kupplungsstecker
Anschluss: DN 7,2-7,8
Ausführung: mit Verlängerung/Düse lärmred.
Temperaturbereich: -20 bis +45 °C
Marke: RIEGLER
Gewindeanschluss Düse: M7
Betriebstemperatur: -20 bis +45 °C
Gehäuse: Kunststoff
Betriebsdruck: max. 10 bar

Artikelnummer: N4588880853 Stand: 21.05.2024 - 21:59:59 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!


