Multimeter DMM 10 0-600 V AC/DC TRUE RMS PROMAT

https://www.bauportal24h.de/p/98646/multimeter-dmm-10-0-600-v-ac-dc-true-rms-promat?c=7221
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Produktinformationen:

* zum Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazitit,
Temperatur

» mit LCD-Anzeige Besonderheit: Automatische Auswahl des
optimalen Anzeigebereiches Technische Daten: Gleichspannung
0 - 600 V Wechselspannung 0 - 600 V Gleichstrom 0 - 10 A
Wechselstrom 0 - 10 A Widerstand 0 - 60 MOhm Diodentest
Durchgang per akustischem Signal unterhalb 50 Ohm Temperatur
-20 °C - 200 °C mit Temperaturfiihler Frequenz 10 Hz - 10 MHz
Tastgrad Kapazititsmessung 0 - 60mF Auto-Power-Off
Hintergrundbeleuchtung Data Hold CAT III 600 V Weitere
technische Eigenschaften:

* Breite: 95mm

* Linge: 185mm

* Hohe: 40mm

* priifpflichtig: ja Lieferung inkl. Gerédteschutzrahmen, Batterien
(2 x Typ AA) und Messleitungen Ersatzbatterien siche Art.-Nr.
4000 901 811 Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Gerite verkaufen, die
Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz
(BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol
des durchgestrichenen Miilleimers auf Batterien oder
Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im
Hausmiill entsorgt werden diirfen. Sofern Batterien oder
Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten,
finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb)
unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Miilleimers. Jeder
Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich
verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zuriickzugeben.
Sie konnen dies kostenfrei im Handelsgeschift oder bei einer
anderen Sammelstelle in Threr Ndhe tun. Adressen geeigneter
Sammelstellen in Ihrer Ndhe kénnen Sie von Ihrer Stadt-oder
Kommunalverwaltung erhalten. Bei Batterien, die mehr als
0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent
Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten,
befinden sich unter dem Miilltonnen-Symbol die chemischen
Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die
chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung: Pb:
Batterie enthélt Blei Cd: Batterie enthdlt Cadmium Hg: Batterie
enthélt Quecksilber

* Verpackungseinheit: 1,00 ST

Artikelnummer: N4000828844

Technische Daten:

Messmethode: TRUE RMS

Marke: PROMAT
Nennspannungsbereich: 0-600 V AC/DC
Messkategorie: CAT 111 600 V

Stand: 28.04.2024 - 00:16:27 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!



